For Earth, For Life
Kuholn




Technicka data

Motor

Model Kubota 2602 Kubota D782
Typ vznétovy kapalinou chlazeny motor

Pocet valcl 2 3
Zdvihovy objem cm?® 599 778
Vykon 11,2 KW (15 HP) 15,75 KW (21 HP)
Objem palivové nadrze 20

Akumulator 12 V (450 A pri studeném startu)

Alternator 15A

Rozméry

Umisténi zaciho Ustroji mezi nadpravami

Kyvna predni naprava standardni

Typ hydrostaticky pohon dvéma hydromotory

Rozmér pneumatik (vpredu/vzadu) 15 x6,0-6/20,0x 10-8 15x6,0-6/23,0x 10,5-12
Rozchod prednich kol mm 770

Rozchod zadnich kol mm 950/850, 2 pozice

Rozvor mm 1285

Celkova délka mm 2785

Celkova Sitka mm 1200

Celkova vyska (LD/HD) mm 1115/1345

Vaha (v&. Zaciho Ustroji a kose) kg 510/540 580
Hnaci ustroji

Rychlost (vpred/vzad) 0-18,5 km/h/0-10 km/h

Druh hnaci htidele kloubova hfidel

Pohon Zaciho Ustroji kloubova hridel

Pohon dvojnas. hydrostaticky pohon (HST)

Rizenf ruéni ovladani dvéma pakami

Parkovaci brzda systém mokrych lamelovych brzd s funkci mechanického vyrovnavani
Polomér otacenti m 0

Spojka

Spojka nahonu seceni hydraulické lamelova spojka v olejové lazni

Brzda spojky hydraulicka jednokotoucova brzda v olejové lazni

Zaci ustroji

Sitka z&bsru mm 1067 1220
Systém zvedani hydraulicky

Zavéseni wkyvné

Systém pohonu nozt kloubova hridel a Sestihranny femen

VySka seceni mm 25-102 (6), 102-127 (13)

Sefizovani vysky seceni s predvolbou vysky z mista obsluhy

Max. vyska zdvihu zaciho Ustroji mm 135

Pocet zacich nozl 2 3
Sbérny kos

Typ zadni stfedovy vyhoz

Vyprazdnovani hydraulické

Objem 400 450

Provedeni vyprazdnovani na zem (LD), ve zvednuté poloze (HD)
VWyska zdvihu (max.) LD/HD cm 0/180

Vyrobce si vyhrazuje pravo provést technické zmény bez predchoziho ozndmeni. Predkladany prospekt slouZi vyhradné jako popis.
LD - provedeni s vysypem kose na zemi.
HD - provedeni s hydraulicky oviddanym vysypem kose aZ do vyse 1,85 m.



